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Balatonakali Község Önkormányzata
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Megnevezés:

E-2

KIVITELI METSZETEK

Kovács Péter okl. építészmérnök

építés helye: 8243 Balatonakalai, Hóvirág utca 21., hrsz.: 139/26

Varga Ádám okl. építészmérnök

Jóváhagyó:
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ő okl. építészmérnök É1-20-0091Pulai Sándorvezető tervező

méretaránytervszámdátum

PULAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.
8900 - Zalaegerszeg, Tüttőssy út 6.     -tel.: 92/510-095     -e-mail: sandor.pulai@me.hu

Jelen terv a PULAI Építész Iroda KFT szellemi terméke, mely a hatályos szerzői jogról szóló törvény (1999. évi LXXVI. tv., valamint a
BTK vonatkozó rendelkezései) értelmében védelem alatt áll. A szellemi termék egészének, részeinek vagy részleteinek analóg vagy
digitális módszerrel történő reprodukálása, rögzítése, feldolgozása, bármely célú felhasználása, nyilvánosságra hozatala,
sokszorosítása vagy terjesztése és megváltoztatása továbbá a szellemi termék megvalósítását követően a produktum
továbbtervezése vagy módosítása a szerző írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem lehetséges! Minden jog fenntartva!
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R3
2 5 cm kerémia padló burk.
6 5 cm aljzatbeton
4 cm hungarocell
1 cm homok
2 rtg bit. lemez szigetelés
6 cm aljzatbeton
50 cm homokos kavics

R2
4 cm betonburkolat
10 cm solyth "L" 140+ PE fólia
17+4 cm Porotherm födém, 60/17 béléstesttel

R5
cserép tetőfedés
tetőlécezés
10/12 szarufa
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Pth 38 falazat

R4

R6

R2

R1

Felvésendő járda,
XPS hőszigetelés

levezetve a járdaszint
alá 40 cm-re

Felvésendő járda,
XPS hőszigetelés
levezetve a járdaszint
alá 40 cm-re

10 cm vtg EPS
hab hőszigetelés

10 cm vtg EPS
hab hőszigetelés

új ablak

új ablak

10 cm vtg üveggyapot
hőszigetelés
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R3

R2

R5

új ajtó új ajtó

10 cm vtg EPS
hab hőszigetelés

10 cm vtg EPS
hab hőszigetelés

10 cm vtg üveggyapot
hőszigetelés

új ajtó

új ajtó

új térkő rámpa

új korlát

R4
2 5 cm ragasztott parketta
6 5 cm aljzatbeton
4 cm hungarocell
1 cm homok
2 rtg bit. lemez szigetelés
6 cm aljzatbeton
50 cm homokos kavics

R2
4 cm betonburkolat
10 cm solyth "L" 140+ PE fólia
17+4 cm Porotherm födém, 60/17 béléstesttel

R6
Zn 0,75 (horg. lemez)
1 rtg csupaszlemez
2 4 cm deszkázat

R1
15 cm isolyth hőszigetelés fogópárok között
1 5 cm lambéria burkolat
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